CO INTERELON Bezpecnostni list
Podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU
Interflon Degreaser EM56+
Cislo verze: 17.11.2023 17.11.2023.
4.8
Nahrazuje verzi: 3:
ODDIL 1: Identifikace Iatky/smé&si a spole&nosti/podniku
1.1  Identifikator vyrobku
Obchodni nazev Interflon Degreaser EM56+
Registracni cislo (REACH) neni relevantni (smés)
Jednoznacny identifikator sloZeni - UFI 5J40-E00Y-Y008-R8PK
1.2  PfisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Oblast pisobnosti Cistici prostfedek
1.3  Podrobné tdaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Interflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
Nizozemsko
Telefon: +31 (0)165 553911
e-mail: Service@Interflon.com
Webova stranka: www.Interflon.com
e-mail (kompetentni osoba) Service@Interflon.com
1.4  Telefonni €islo pro naléhavé situace
Toxikologické stfedisko
Nazev Ulice Mésto Telefon
Toxicological Information Centre Na Bojisti 1 Prague +420 224 919 293, +420
224915 402
ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti
21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle naFizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
oddil Tfida nebezpecnosti Kategorie Trida a kategorie |Standardni véta
nebezpecnosti o nebezpecnosti
3.3 vazné poskozeni oi/podrazdéni oci 2 Eye Irrit. 2 H319
3.10 nebezpecnost pri vdechnuti 1 Asp. Tox. 1 H304
4.1C nebezpecnost pro vodni prostredi - chronicka 3 Aquatic Chronic 3 H412
nebezpecnost
Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické ucinky a ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi
Rozliti a pozarni voda muiZe zpUsobit znecisténi vodnich tokd.
2.2  Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo. nebezpedi
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2.3

- Vystrazné symboly

GHS07, GHS08 @

- Standardni véty o nebezpecnosti

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpUsobit smrt.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit/chranice sluchu/
P301+P310 PRI POZITE: Okam?Zité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNT STREDISKO/Iékare.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCf: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P337+P313 PFetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarfskou pomoc/oSetreni.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisa.

- DoplAujici informace o nebezpecnosti
EUHO066 Opakovana expozice muZe zpUsobit vysuSeni nebo popraskani klizZe.

- Oznaceni pro nebezpecné sloZzky Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2%
aromatics, Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes,
<2% aromatics

DalSi nebezpecnost

Tento material je hoflavy, ale neni snadno zapalny. Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako
PBT nebo vPvB.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci > 0,1 %.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > 0,1%.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.1

3.2

Latky

Neni relevantni (smés)
Smaési
Popis vyrobku Mix rozpoustédel a aditiv
Nebezpecné slozky

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS Poznamky
Hydrocarbons, C11-C13, C. CAS 210 Asp. Tox. 1/ H304
isoalkanes, <2% aromatics 246538-78-3
C.ES
920-901-0
C. REACH Reg.
01-2119456810-40-xxxx
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Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS Poznamky
Hydrocarbons, C11-C12, C.ES >10 Flam. Lig. 3/ H226
isoalkanes, <2% aromatics 918-167-1 Asp. Tox. 1/ H304
. Aquatic Chronic 4/ H413
C. REACH Reg.
01-2119472146-39-xXXXX
Amines, C16-18 alkyl C. CAS 1-<2,5 Acute Tox. 4/ H302
ethoxylated, 5-25 EO 61791-26-2 Skin Irrit. 2/ H315

Eye Dam. 1/H318
Aquatic Chronic 1/H410

Koncentracni limit, Multiplikacni faktor, ATE

Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplikaéni ATE Cesta expozice
faktory
Amines, C16-18 alkyl - - 500 M9/ygq astni
ethoxylated, 5-25 EO

Na¥izeni 648/2004/ES o detergentech

Hm.% Slozky Obsah v hmotnostnich % (nebo
rozsah)
>30% alifatické uhlovodiky 30 % a vice

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci
Obecné poznamky

Pro plné znéni standardnich vét o nebezpe¢nosti a doplfiujicich informaci o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.

Nenechavejte postiZenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. UdrZujte postizeného v
teple, klidu a zakrytého. Okamzité odloZte veSkeré kontaminované obleceni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo
kdyz pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy.

Nikdy nepodavejte nic Usty.

PFi nadychani

V pripadé ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a zahajte opatreni prvni
pomoci. Zajistéte pFisun cerstvého vzduchu.

PFi styku s kOZzi

Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

Pfi zasazeni oci

Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. O¢ni vitka drzte
roztazena a vyplachnéte velkym mnoZstvim ¢isté, tekouci vody, po dobu 10 minut.

PFi poziti

PFi poZiti vyplachnéte Gsta vodou (pouze je-li postiZeny pFi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Mo vwews

Symptomy a ucinky nejsou zatim znamé.

zadna

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetFeni
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ODDIL 5: Opatfenf pro hadeni poZ4ru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Vodni mlha, Hasici prasek, Oxid uhlicity (CO2)
Nevhodna hasiva
Vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné zplodiny horeni
Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

V pfipadé poZaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haseni poZaru. Nedovolte, aby voda pouzita k
haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd. Kontaminovanou poZarnivodu sbirejte oddélené. Haste pomoci
béznych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti. Pouzijte vhodny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatienf v pifpadé& ndhodného Gniku

6.1  OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze
PFesunte osoby do bezpedi.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosold//plynd noste dychaci pfistroj.
6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte. Pokud latka
pronikla do vodniho toku nebo kanalizace, informujte o tom pfislusny organ.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro CiSténi
Pokyny pro omezeni uniku latky
Zakryti kanaliza¢nich vpusti

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materidlem (napfr. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kfemelina (diatomit), pisek,
univerzalni pohlcovac

Vhodné metody omezeni
Pouziti absorpcnich materiald.
Dalsi informace tykajici se rozliti a niku

Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny horeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10.
Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.
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ODDIL 7: Zachézenf a skladovan(

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Doporuceni
- Opatfeni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu
PouZijte mistni a celkové odvétravani. PouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pFi praci

Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte zneciStény odév a ochranné prostfedky. Chemikalie nikdy
neskladujte v nddobdach, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napoju.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Podminky pro skladovani

Skladujte podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich pfedpisd. Uchovavejte obal tésné uzavieny, na dobre
vétraném misté.

Rizeni souvisejicich rizik
- Nebezpedi vzniceni

Uchovavejte na chladném misté.

7.3  Specifické kone€né/specificka kone€na pouZiti
Viz oddil 16 pro obecny prehled.

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry
8.2 Omezovani expozice

VSeobecné pokyny pro bezpecné zachazeni

PouZivejte pouze v dobre vétranych prostorach.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouZivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organd.

Zamezte styku s kUZi a o¢ima.

Uchovavejte oddélené od potravin, ndpojd a krmiv. Nevdechujte plyny/pary/aerosoly. Po poufZiti si umyjte ruce.

IndividudIni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana odi a obliceje
Pracujte s ochrannymi brylemi.
Ochrana kizZe
- Ochrana rukou

PouZivejte ochranné rukavice. Pfi manipulaci s chemickymi latkami, musi byt noSeny ochranné rukavice s CE-
oznacenim, v€etné ¢tyr kontrolnich ¢islic. Pfed pouZitim zkontrolujte Unik-t&snost/propustnost. Druh materalu. NBR:
nitrilbutadienovy kaucuk.

- DalSi opatfeni pro ochranu rukou

Umoznit pokoZce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyjte ruce.

Ochrana dychacich cest

[V pfipadé nedostate¢ného vétrani] pouZivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Typ : A (proti organickym plyntim
a param s bodem varu > 65 °C, barevné znaceni: Hnéda).

Omezovani expozice Zivotniho prostfedi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Zabrante priiniku do kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.
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ODDIL 9: FyzikaInf a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty

Barva bezbarva
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti neurceno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi 182-207 °C
bodu varu

Hoflavost nehorlaveé

Dolni a horni mezni hodnota vybu3Snosti 0,6 vol% - 7 vol%

Bod vzplanuti >60 °C pfi 1 atm

Teplota samovzniceni >200 °C (bod samozapalu (kapaliny a plyny))

Teplota rozkladu neni relevantni

hodnota pH neurceno

Kinematicka viskozita <20,5 MM’/ pfi 40 °C

Rozpustnost(i) neurceno

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

tato informace neni k dispozici

Tlak pary

0,6 hPa pri 20 °C

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

0,76 g/cm3

Relativni hustota pary

informace o této vlastnosti neni k dispozici

Charakteristiky ¢astic

neni relevantni (tekuty)
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9.2 DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti | tfidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikalni
nebezpecnosti): neni relevantni

Dal3i charakteristiky bezpecnosti

Teplotni tfida (EU, podle ATEX) T3 (maximalni pFipustna teplota na povrchu zafizeni: 200 ° C)

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pokud jde o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "Neslucitelné materialy".

10.2 Chemicka stabilita
Viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit".
10.3 MoZnost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nejsou zndmy Zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.

10.5 Neslucitelné materialy
Oxidanty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpelné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkou3ek nejsou k dispozici pro celou smés.
Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smési

Nazev latky C. CAS Cesta expozice ATE

Amines, C16-18 alkyl ethoxylated, 5-25 EO 61791-26-2 Ustni 500 M9/yq

Ziravost/drazdivost pro kiZi
Nenf klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kazi.
Vazné poSkozeni oci/podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
Senzibilizace dychacich cest nebo kize
Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo klzi.

Ceska republika: cs Strana:7/15



Bezpecnostni list
O INTERFLON podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)
Interflon Degreaser EM56+
Cislo verze: 4.8 datum vydani
Nahrazuje verzi: 17.11.2023

13.12.2018 (3)

Revize: 17.11.2023

Mutagenita v zarodecnych bufkach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych burkach.

Karcinogenita
Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).

Nebezpecnost pfi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpUsobit smrt.

Dalsi informace
Opakované expozice muZe zpUsobit vysudeni nebo popraskani klizZe.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
Z4dné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Rozlozitelnost slozek smési

Nazev latky C.cAs Proces Rychlost Cas
degradace

Metoda

Zdroj

Hydrocarbons, Ubytek kysliku 7.3% 4d
C11-C12,
isoalkanes, <2%
aromatics

ECHA

Hydrocarbons, vyvin oxidu 0% 3d
C11-C12, uhlicitého

isoalkanes, <2%
aromatics

ECHA

Hydrocarbons, 246538-78-3 ubytek kysliku 7.3 % 4d
C11-C13,
isoalkanes, <2%
aromatics

ECHA

Hydrocarbons, 246538-78-3 vyvin oxidu 0% 3d
C11-C13, uhlicitého

isoalkanes, <2%
aromatics

ECHA

12.3 Bioakumulac€ni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni cinnosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci = 0,1%.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

131

Metody nakladani s odpady

Informace dlleZité pro odstranovani odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy.

Nakladani s odpady nadob/oball

UpIné vyprazdné&né obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zpGsobem jako s
latkou samou.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadd
Seznam odpad(

- Vyrobek

1406 03*  ostatni rozpoustédla a smési rozpoustédel

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii,
které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

UN cislo nebo ID cislo nepodléhd predpisim o prepravé

Oficiadlni (OSN) pojmenovani pro prepravu neni relevantni

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu zadna

Obalova skupina neni pfirazeno

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zboZzi

Zvlastni bezpec€nostni opatfeni pro uZivatele
Z4dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Namo#ni hromadna preprava podle nastroji IMO
Naklad neni ur€en pro prepravu jako hromadny néklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych pfedpisd OSN

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN) - Dopliujici informace

Nepodléhé predpisim ADR, RID a ADN.
Pfedpis pro mezinarodni namorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliiujici informace
Nepodléhéd predpisim IMDG.
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Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Dopliujici informace
Nepodléhéd predpisim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostFedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, Pfiloha XVII

Nebezpetné latky s omezenim (REACH, Pfiloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu €. CAs Omezeni C.
Interflon Degreaser EM56+ tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zarazeni podle nafizeni €. 1272/2008/ES
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% horlavé / pyroforicka R40 40
aromatics
Amines, C16-18 alkyl ethoxylated, 5-25 [latky obsaZené v tetovacich inkoustech a R75 75
EO permanentnim make-upu
Legenda
R3 1. Nesméji se pouzivat:

R40

- v ozdobnych predmétech urcenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektt pomoci rliznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,

- v zdbavnych a Zertovnych predmétech,

- v hrach pro jednoho nebo vice G¢astnikl nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouZziti jako takové, a to i k ozdobnym
Gceltm.

2. Predméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.

3. Nesméji se uvadét na trh, pokud obsahuiji barvivo, neni-li poZadovano pro danové ucely, ¢i parfém, nebo oboji, pokud:

— mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach ur€enych pro Sirokou vefejnost a

— predstavuji nebezpedi pri vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.

4. Ozdobné olejové lampy urcené pro Sirokou verejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfiuji poZzadavky evropské
normy o ozdobnych olejovych lampach (svitilndch) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro normalizaci (CEN).

5. AniZ je dot¢eno provadéni ostatnich predpist Unie o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, dodavatelé pred
uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto pozadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost, musi byt oznaceny viditelnég, citelné a
nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy napInéné touto kapalinou mimo dosah déti.”; a nejpozdéji od 1. prosince 2010
také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy muZze vést k Zivot ohroZujicimu poskozeni plic”;
b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost, musi byt nejpozdéji od 1.
prosince 2010 oznaceny Citelné a nesmazatelné napisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu mize vést k Zivotu
ohroZujicimu poskozeni plic”;

) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou ur€eny pro Sirokou verejnost, musi byt nejpozdéji
od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprdhlednych nddob o objemu nepresahujicim jeden litr.

1. Nesmi se pouZivat jako latky nebo jako smési v aerosolovych rozpraSovacich, pokud jsou tyto aerosolové rozpraSovace
urceny pro prodej Siroké verejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné ucely:

- kovoveé trpytky ur¢ené hlavné k ozdobé,

- umeély snih a ledové kvéty,

- Zertovné polStarky,

- kifehké aerosolové snlry,

- imitace vykal(,

- trubky pro vecirky,

- ozdobné vlocky a pény,

- umélé pavuciny,

- zapachové bombicky.

2. AniZ je dotCeno uplatriovani ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek, musi dodavatelé pred
uvedenim na trh zajistit, aby obaly vy$e uvedenych aerosolovych rozprasovacd byly viditelng, ¢itelné a nesmazatelné
oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uZivatele”.

3. Odchylné se vSak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozpraSovace uvedené v ¢l. 8 odst. 1a smérnice Rady 75/324/EHS
(2).

4. Aerosolové rozpraSovace zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfuji uvedené pozadavky.
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Legenda

R75

1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k pouZiti pro Gcely tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesméji
pouzivat pro Ucely tetovani po dni 4. ledna 2022, pokud je dand latka pritomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto
podminek:

a) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo
mutagenni v zarodecnych burikach kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vyssi;

b) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako toxicka pro reprodukci kategorie 1 A, 1B
nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;

) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pFilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako senzibilizator kiZe kategorie 1, 1 A nebo 1B
je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vy3si;

d) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako Ziravé pro kizi kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C
nebo drazdivé pro kdzi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni o¢i kategorie 1 nebo podraZzdéni o¢i kategorie 2 je latka
pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vy3si:

i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouZivana vylu¢né jako regulator pH;

if) 0,01 % hmotnostnich ve vSech ostatnich pripadech;

e) v pfipadé latky uvedené v pfiloze II nafizeni (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pFitomna ve smési v koncentraci rovnajici se
0,00005 % hmotnostnich nebo vy3si;

f) v pfipadé latky, pro niZ je ve sloupci g (Druh vyrobku, ¢asti téla) tabulky v pFiloze IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 uvedena
podminka jednoho nebo vice nasledujicich typU, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vy3si:

i) ,Pripravky, které se oplachuji*;

ii) ,Nepouzivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice”;

iii) ,Nepouzivat v pFipravcich na oci*;

g) v pfipadé latky, pro nizZ je uvedena podminka ve sloupci h (Nejvyssi koncentrace v pfipravku pfipraveném k poufZiti) nebo ve
sloupci i (Jiné) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) €. 1223/2009, je latka pfitomna ve smési v koncentraci nebo jinym zptsobem,
ktery neni v souladu s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;

h) v pripadé latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se koncentraénimu
limitu stanovenému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.

2. Pro UCely této polozky se smési ,pro Ucely tetovani” rozumi injekéni nebo jiné zavedeni smési do kdZe, sliznice nebo ocni
bulvy, a to jakoukoli metodou nebo postupem (vCetné postupl béZné oznacovanych jako permanentni make-up, kosmetické
tetovani, vlaskovani (microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.

3. Pokud latka, kterd neni uvedena v dodatku 13, spada do vice neZ jednoho z pismen a) aZ g) v bodé 1, pouZije se na tuto
latku nejpFisné;jSi koncentracni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedena v dodatku 13 rovnéz spada do
jednoho nebo vice z pismen a) az g) v bodé 1, poutzije se na tuto latku koncentracni limit stanoveny v bodé 1 pism. h).

4. OdchyIné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepoufZije na tyto latky:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, €. ES 205-685-1, ¢. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).

5. Pokud je €ast 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za ucelem klasifikace nebo opétovné
klasifikace latky tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. a), b), c) nebo d) této polozky, nebo tak, Ze se na ni poté
zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové nebo revidované
klasifikace nastane po dni uvedeném v bodé 1 nebo prfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatfiovani
této polozky na uvedenou latku povaZuje za zménu, jeZ nabyva Ucinku v den pouZitelnosti uvedené nové nebo revidované
klasifikace.

6. Pokud je priloha II nebo pfiloha IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za Ucelem zarazeni urcité latky
na seznam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. e), f) nebo g) této polozky,
nebo tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a tato zména nabyva ucinku
po dni uvedeném v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedenad zména se pro Ucely uplatiovani této polozky na
uvedenou latku povazuje za zménu, jeZ nabyva Ucinku od data, které nastane 18 mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedena
zména provedena, v platnost.

7. Dodavatelé, ktefi uvadéji smés k pouZiti pro Gcely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési vyznaceny
tyto informace:

a) prohlaseni ,,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up*,

b) referencni ¢islo pro jednoznacnou identifikaci Sarze,

) seznam pfisad v souladu se seznamem nazvU pfisad podle spole¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) €. 1223/
2009 nebo, pokud spolecny nazev pfisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spolecny nazev pfisady
ani nazev podle IUPAC, uvedou se ¢isla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném poradi podle hmotnosti nebo objemu pfisad
v dobé, kdy byla formulace vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakakoli latka pfidana v prabéhu formulace a pfitomna ve smési k
pouZiti pro Ucely tetovani. Necistoty se za pfisady nepovaZzuji. Pokud se v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 jiz pozaduje,
aby byl nazev latky pouZité jako pfisada ve smyslu této polozky uveden na Stitku, nemusi byt zminéna prisada vyznacena v
souladu s timto narizenim,

d) dodate¢né prohlaseni ,regulator pH” pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),

e) prohlaseni ,,Obsahuje nikl. MZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem
stanovenym v dodatku 13,

f) prohlaseni ,Obsahuje Sestivazny chrom. MUzZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje Sestivazny chrom pod
koncentrac¢nim limitem stanovenym v dodatku 13,

g) bezpecnostni pokyny pro pouZziti, pokud nafizeni (ES) €. 1272/2008 dosud nepoZzaduje, aby byly uvedeny na Stitku.
Informace musi byt jasné viditelné, snadno citelné a vyznacené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky stat
(dotcené clenské staty) jinak, informace musi byt uvedeny v Gfednim jazyce (Ufednich jazycich) ¢lenského statu (¢lenskych
statd), kde se smés uvadi na trh.

Je-li to nezbytné z ddvodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou pismene a), do
navodu k pouZiti. Pfed pouZitim smési pro Ucely tetovani musi osoba pouZzivajici smés poskytnout osobé, ktera se této
procedure podrobuje, informace vyznacené na obalu nebo obsaZené v ndvodu k pouZiti podle tohoto bodu.

8. Smési, které neobsahuji prohlaSeni ,Smés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up*“, se pro ucely tetovani nesmi
pouZivat.

9. Tato poloZka se nevztahuje na latky, které jsou plyny pfi teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary vyssi
nez 300 kPa pfi teploté 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (€. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).
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Legenda
10. Tato poloZka se nevztahuje na uvadéni smési k pouZziti pro Ucely tetovani na trh ani na pouzivani smési pro Ucely tetovani,
pokud se uvadi na trh vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfisluSenstvi zdravotnického prostfedku ve smyslu
narizeni (EU) 2017/745 nebo pokud se pouziva vylucné jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického
prostfedku ve stejném smyslu. Pokud uvadéni na trh nebo pouZivani neni uréeno vylu¢né pro funkci jako zdravotnického
prostredku nebo jako pfisluSenstvi zdravotnického prostrfedku, pouZiji se poZadavky nafizeni (EU) 2017/745 a tohoto nafizeni
kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

c. Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro aplikaci | Poznam
poZadavki podlimitniho a nadlimitniho ky
mnozstvi

neni prifazeno

Smérnice o prumyslovych emisich (IED)

VOC obsah 99 %

Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny
Naf¥izeni kterym se zfizuje evropsky registr tinikl a prenosti zneciStujicich latek (PRTR)
7adné ze sloZzek nejsou uvedeny
Ramcova smérnice o vodach (RSV)
zadné ze slozek nejsou uvedeny
Naf¥izeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
zadné ze sloZek nejsou uvedeny

Narodni seznamy
Zemé Soupis Stav
CA DSL ne vSechny slozky jsou uvedeny
EU REACH Reg. ne vSechny slozky jsou uvedeny
us TSCA ne vSechny slozky jsou uvedeny
Legenda
DSL Domestic Substances List (DSL)
REACH Reg. REACH registrované latky
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.
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ODDIL 16: Dal&f informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)

oddil Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text) Relevantn
i pro
bezpecno
st
1.4 Toxikologické stredisko: ano

zmény v seznamu (tabulka)

23 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci > 0,1
%.

2.3 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti ano
endokrinniho systému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v
koncentraci = 0,1%.

3.2 Nebezpecné slozky: ano
zmény v seznamu (tabulka)

3.2 Koncentracni limit, Multiplika¢ni faktor, ATE ano

3.2 Koncentracni limit, Multiplika€ni faktor, ATE: ano
zmény v seznamu (tabulka)

3.2 Narizeni 648/2004/ES o detergentech ano

3.2 Narizeni 648/2004/ES o detergentech: ano
zmény v seznamu (tabulka)

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: ano
Zabrante praniku do kanalizace, povrchovych a | Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod. ZneciSténou vodu zadrzte a podzemnich vod. ZneciSténou vodu zadrzte a

zlikvidujte. zlikvidujte. Pokud latka pronikla do vodniho toku
nebo kanalizace, informujte o tom pfislusny
organ.
8.2 Ochrana oci a obliceje: Ochrana oci a obliceje: ano
PouZivejte bezpe€nostni ochranné bryle s bocnimi Pracujte s ochrannymi brylemi.
kryty.
9.1 Bod vzplanuti: Bod vzplanuti: ano
>60 °C >60 °C pfi 1 atm
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €innosti ano
. endokrinniho systému: endokrinniho systému:
Zadné ze sloZzek nejsou uvedeny. Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v

koncentraci > 0,1%.

15.1 Narodni seznamy: ano
zmény v seznamu (tabulka)

16 Zkratky a zkratkova slova: ano
zmény v seznamu (tabulka)

Zkratky a zkratkova slova
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Zkr. Popisy pouZitych zkratek
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o
mezinarodni silni¢ni pFepravé nebezpecnych véci)
Aquatic Chronic Nebezpecnost pro vodni prostredi - chronicka nebezpecnost
Asp. Tox. Nebezpetnost pfi vdechnuti
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni Cislo CAS)
CLP Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
¢. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni Cislo ES,které je identifikatorem
latek komeréné dostupnych v rdamci EU (Evropské unie)
¢. index Indexové Eislo je identifikacni kod pFifazeny latce v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)
Eye Dam. Vazné poskozuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
Flam. Liq. Horlava kapalina
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné& harmonizovany
systém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravc()
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (PFedpis pro mezinarodni namorni pfepravu
nebezpecnych véci)
multiplikaéni Koeficient nasobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpe€na pro vodni prostredi -
faktor akutné kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouziva se pri sumacni metodé k odvozeni klasifikace
smési, v niZ je dand latka obsazena
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Corr. Ziravé pro kizi
Skin Irrit. Drazdivé pro kdZi
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
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Cislo verze: 4.8 datum vydani Revize: 17.11.2023
Nahrazuje verzi: 17.11.2023
13.12.2018 (3)
Zkr. Popisy pouZitych zkratek
UFI Jednoznacny identifikator slozeni
VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),
upraveno 2020/878/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestadch (ADR/RID/ADN). Predpis pro
mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport
(IATA) (Pfedpis pro leteckou pFfepravu nebezpectnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Nebezpeci pro zdravi, Nebezpetnost pro Zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési
(vzorec pro aditivitu).

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H226 Horlava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.
H413 MUzZe vyvolat dlouhodobé Skodlivé tcinky pro vodni organismy.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je urcen vyhradné pro tento
vyrobek.
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